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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Z ZAKRESEM ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

1. KONSTRUKCJA 

a. fundamenty – żelbetowe, gr. 35cm, beton B-15, zbrojenie stal 34Gs

b. ściany fundamentowe – bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej,

c. ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – zewnętrzne Porotherm P+W gr. 25cm na zaprawie cementowo - wapiennej, wewnętrzne nośne Porotherm P+W gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

d. strop nad parterem – strop gęstożebrowy Teriva keramzytobetonowy

e. nadproża – prefabrykowane L-19 lub wylewane na mokro

f. konstrukcja więźby dachowej – drewniana, drewno impregnowane zanurzeniowo klasy K-27

g. pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna zakładkowa, falista firmy Roben średzka miedziana
h. kominy – murowane z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowo - wapiennej, ponad połacią dachową z cegły klinkierowej Vega 
i. schody – żelbetowe lane na mokro 
2. IZOLACJE



Przeciwwilgociowe

a. izolacja pozioma ław fundamentowych – papa termozgrzewalna jedno krotnie

b. izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie Dysperbit na powierzchni ocieplenia ze styropianu zazbrojonego siatką zatapianą w kleju
c. izolacja pozioma pod ściany nośne – papa termozgrzewalna jedno krotnie



Termiczne

a. ścian fundamentowych – styropian grubości 8cm

b. ściany zewnętrzne parteru – styropian grubości 12 cm

c. połać dachowa – wełna mineralna grubości 20 cm

d. podposadzkowa – styropian grubości 4 cm

3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

a. stolarka okienna – PCV pięciokomorowa biała okleinowana od zewnątrz w kolorze „mahoń”, szyba 4+16+4 współczynnik przenikania ciepła szyby  - 1,0

b. drzwi wejściowe – wykonane z PCV białego okleinowanego obustronnie w kolorze „mahoń”.
c. brama garażowa – wykonana z tworzywa PCV na zewnątrz w kolorze „mahoń”, ocieplana wyposażona w automatykę podnoszenia i opuszczania sterowaną pilotem

d. ścianki działowe – z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 11,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej
e. tynki wewnętrzne – tynki cementowo-wapienne maszynowe szpachlowane i zagruntowane farbą emulsyjną białą jednokrotnie
f. posadzki – betonowe przygotowane do układania płytek, mozaiki parkietowej lub wykładzin 
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g. posadzki na tarasach oraz podestach wejściowych – betonowe przygotowane do układania płytek
h. kanał dymowy i nawiewny umożliwiający podłączenie kominka.
4. WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE

· instalacja wodno-kanalizacyjna 

· zasilana w wodę z sieci miejskiej

· kanalizacja ogólnospławna odprowadzana do zbiorczego szamba 

· instalacja ciepłej i zimnej wody wewnątrz mieszkania rozprowadzona rurami z polipropylenu z wkładką aluminiową zakończona korkami
· instalacja kanalizacji sanitarnej – rury PCV – przygotowane punkty odbioru ścieków zakorkowane 
· jeden punkt instalacji wodnej na zewnątrz budynku z odrębnym wodomierzem.
a. instalacja c.o.

· zasilanie z kotła zainstalowanego w budynku – gaz propan-butan
· kocioł gazowy typu Viessmann z zasobnikiem wodnym o pojemności 120 litrów
· instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur polipropylenowych wzmacnianych wkładką aluminiową, rozprowadzenie podposadzkowe do grzejników stalowych emaliowanych firmy Purmo z wbudowanymi zaworami termostatycznymi
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
a. elewacja – ocieplenie gr. 12 cm ze styropiany, tynk wykonany metodą lekką, rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemny brąz, obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki, tynk strukturalny biały wykonany z gotowych mieszanek, parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych w kolorze ciemny brąz, wewnętrzne białe z płyty MDF, cokół elewacji okładzina z płytek klinkierowych, podbitka dachowa wykonana z listew boazeryjnych na ruszcie drewnianym malowanych na kolor „mahoń”, opaska wokół budynku wykonana z obsypki żwirowej.
b. zagospodarowanie terenu – wjazd do garażu oraz wejście do budynku utwardzone kształtkami betonowymi firmy Poz-Bruk typu Starobruk melanż, ogrodzenie frontowe z cegły klinkierowej ( słupki, podmurówka) – miedzy słupkami kute przęsła stalowe, pozostała część ogrodzenia wykonana z siatki ocynkowanej malowanej na zielono o wysokości 125 cm. i oczku 5 cm x 5 cm montowanej do słupków stalowych malowanych na kolor zielonym, brama wjazdowa na posesje dwuskrzydłowa otwierana automatycznie ( obsługa jednym pilotem wspólnym z bramą garażową).

